
1 

RAS-Serie

Genießen Sie jeden Tag Wohlfühlklima – 
zu Hause und am Arbeitsplatz.

Gutes Klima – gute Nacht 
und guter Tag
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Die Effizienz und der Stromverbrauch von Produkten 
aller Art sind für alle Verbraucher ein Thema. Denn 
die Energieeffizienz hat direkte Auswirkungen 
auf Betriebskosten und die Umwelt. Auch der 
Gesetzgeber regelt die umweltgerechte Gestaltung 
energieverbrauchsrelevanter Produkte. Den europäischen 
Rechtsrahmen dafür bildet die Ökodesign-Richtlinie1. 

Klimasysteme werden – ähnlich wie weiße Ware – in
Energieeffizienzklassen von D bis A+++ eingeteilt.
Entscheidendes Kriterium für die Klasseneinteilung sind 
die Effizienzwerte SEER und SCOP. EER und COP bewerten 
die Energieeffizienz, ein EER/COP von 6,0 bedeutet 
z.B., dass aus 1 kW Strom 6 kW Kühl-/bzw. Heizleistung 
gewonnen werden. Je höher der Wert, desto besser. 
Das „S“ vor EER/COP steht für saisonal und bedeutet, 

Seit dem 01.01.2013 müssen Klimasysteme im 
Kühlbetrieb mindestens die Effizienzklasse D erfüllen, 
seit dem 01.01.2014 müssen Klimasysteme bis 6 kW 
mindestens die Effizienzklasse B erfüllen, Klimasysteme 
über 6 kW müssen einen SEER von mind. 4,3 aufweisen. 
Für den Heizbetrieb gilt schon seit dem 01.01.2013 
die Effizienzklasse A als Mindestanforderung. Zum 
01.01.2014 wurde dies weiter verschärft, seitdem 
muss der SCOP mindestens 3,8 betragen.

Wohlfühlklima zu Hause und am Arbeitsplatz! 
Bestes Klima mit günstigen Betriebskosten.

dass saisonale Rahmenbedingungen einbezogen werden.
Achten Sie auch auf die Angabe P-Design, das ist die 
Leistung auf die sich die Energieeffizienz bezieht.

Teil dieser Richtlinie für Klimasysteme ist der 
Nachweis der Energieeffizienz in Form eines 
Energielabels.
Dort finden Sie klar und übersichtlich die Energie-
effizienz im Kühlen und Heizen sowie Schallangaben. 

Das Energielabel beinhaltet neben den Effizienz-
klassen auch noch die Schallleistung als weitere 
relevante Information für die Kaufentscheidung. 
Die Schallleistungspegel des Innen- und des 
Außengerätes werden in Dezibel als objektive 
Akustikgröße angegeben. 

Werden die definierten Mindesteffizienzklassen nicht 
erreicht, gilt ein Importverbot für die Europäische 
Union. Das Energielabel ist mittlerweile Teil der 
CE-Konformität. Ineffiziente Klimageräte, die nicht 
die Mindestanforderungen erfüllen, erhalten kein 
CE-Kennzeichen mehr.

1 Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 zur Schaffung eines Rahmens für die Festlegung von 
Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte. Mehr über die Ökodesign-Richtlinie erfahren Sie 
in der Toshiba Broschüre „Der Toshiba ECO-Style“. Diese finden Sie auf: www.toshiba-klima.net

Energieffizienz bei Klimasystemen

Saisonale Energieeffizienz und Energielabel

Energieeffizienzklasse SEER SCOP
A+++ ≥ 8,50 ≥ 5,10

A++ ≥ 6,10 ≥ 4,60

A+ ≥ 5,60 ≥ 4,00

A ≥ 5,10 ≥ 3,40

B ≥ 4,60 ≥ 3,10

C ≥ 4,10 ≥ 2,80

D ≥ 3,60 ≥ 2,50

E
F
G

Import seit 01.01.2013 verboten.
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RAS-Serie

Energieeffizienzklassen 
Kühlen 

Name des Herstellers

Gerätename/
Modellbezeichnung

Energieeffizienzklassen 
Heizen

Jahresstromverbrauch 
Heizen

SCOP-Wert

Nennleistung 
im Heizbetrieb

Klimazonen

Energieeffizienzeinstufung 
Kühlen

Energieeffizienz-
einstufung Heizen

Jahresstromverbrauch 
Kühlen

SEER-Wert

Nennleistung 
im Kühlbetrieb

Max. Betriebsgeräusch 
innen/außen

Mit Toshiba sind Sie auf der sicheren Seite.
Denn Toshiba Klimasysteme sind seit jeher besonders energieeffizient und leise.

Überblick über das Energielabel für Klimasysteme 

Das Wandgerät Super Daiseikai 8.0  
mit einem SEER von 9,1 
und einem SCOP von 5,2
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Die RAS-Serie, ideal unter anderem für den Heimbereich 
und kleinere gewerbliche Anwendungen

Gönnen Sie sich – oder auch Ihren 
Mitarbeitern – diesen Komfort. Denn 
Raumklimatisierung ist kein Luxus 
sondern ein Stück Lebensqualität. 

Darüber hinaus steigern Sie die 
Arbeitsproduktivität und sparen 
sogar Kosten, wenn Sie die 
Klimaanlage auch zum Heizen 
nutzen. Die Wahl des besten 
Systems ist einer der wichtigsten 
Aspekte, um optimale Leistung 
und ein Maximum an Komfort zu 
erreichen. Integrierte Luftbehand-

lung, geräuscharmer Betrieb und 
hohe Energieeffizienz machen die 
Toshiba-Klimasysteme ideal für 
jedes Zuhause. 

Auch für kleinere Geschäfte, Büros, 
Arztpraxen oder Kanzleien sind 
Toshiba Klimasysteme bestens 
geeignet.

Toshiba Klimasysteme sorgen für angenehmes Klima – zu Hause und am Arbeitsplatz!

Verrohrungsbeispiel
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RAS-Serie

Toshiba Klimasysteme sorgen für 
Wohlfühlklima, hervorragende 
Luftqualität und hohe Energie-
einsparungen.

Dank des eleganten Designs sehen 
die Innengeräte ansprechend aus 
und passen zu jeder Innenein-
richtung. Toshiba Klimasysteme 

haben alle Eigenschaften, die 
ein anspruchsvoller Anwender 
erwartet.

Bei Toshiba finden Sie für jeden Bedarf das richtige Produkt:

Toshiba-Klimasysteme wurden für den bestmöglichen Komfort des Anwenders entwickelt.

■ �Hohe Energieeffizienz & Leistung 
■ �Leiser Betrieb

■ �Kompaktes Design
■ �Luftreinigung & -ionisation 

■ �Im Kühlbetrieb sofort erfrischend
■ �Im Heizbetrieb sofort behaglich warm

Wohlfühlen und mehr

Gönnen Sie sich den Komfort eines Klimasystems 
und sparen Sie sogar noch Heizkosten. Denn Toshiba 
Klimasysteme können nicht nur kühlen sondern 
auch heizen – gerade in der Übergangszeit ist das 
die perfekte Lösung. 

Wenden Sie sich an einen der vielen Toshiba Fachpartner 
und vertrauen Sie auf gutes Klima vom Fachmann.
Eine Übersicht aller Toshiba-Fachpartner finden Sie unter 
www.toshiba-klima.net
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Wandgerät
Super Daiseikai 8.0 Inverter-Wandgerät

Wandgerät
Super Daiseikai 6.5 Inverter-Wandgerät

Leistungsdaten (modellabhängig):
Nennkühlleistung:	 2,50 – 4,50 kW
P-Design (Kühlen):	 2,50 – 4,50 kW
SEER:	 7,30 – 9,10
Nennheizleistung:	 3,20 – 5,50 kW
P-Design (Heizen):	 3,00 – 4,50 kW
SCOP:	 4,60 – 5,20
Energieeffizienzklasse (Kühlen):	 bis zu A +++
Energieeffizienzklasse (Heizen):	 bis zu A +++

Leistungsdaten (modellabhängig):
Nennkühlleistung:	 2,51 – 4,53 kW
P-Design (Kühlen):	 2,00 – 4,50 kW
SEER:	 6,60 – 8,50
Nennheizleistung:	 3,21 – 5,53 kW
P-Design (Heizen):	 2,80 – 3,80 kW
SCOP:	 4,30 – 4,60
Energieeffizienzklasse (Kühlen):	 bis zu A +++
Energieeffizienzklasse (Heizen):	 bis zu A ++

Hauptvorzüge
• �Höchste Energieeffizienz mit SEER-Werten bis 9,1;  

Energieeffizienzklasse A+++ 
• �Wochenzeitschaltuhr mit bis zu vier Einstellungen pro Tag 
• �Nachtkomfortbetrieb 
• �Schutz vor Auskühlung des Raumes 		

(Frostschutz; 8 °C-Funktion)
• �Die Trocknungsfunktion beseitigt Feuchtigkeit aus den 

Innenkomponenten des Wandgeräts
• �Luft-Ionisator
• �DC Hybrid-Inverter-Technologie 			 

mit Doppel-Rollkolbenkompressor
• �Elegantes formschönes Design

Hauptvorzüge
• �Hohe Energieeffizienz mit SEER-Werten bis 8,5;  

Energieeffizienzklasse A+++
• �Die Trocknungsfunktion beseitigt Feuchtigkeit aus den 

Innenkomponenten des Wandgeräts
• �Nachtkomfortbetrieb 
• �Schutz vor Auskühlung des Raumes 		

(Frostschutz; 8 °C-Funktion)
• �Luft-Ionisator
• �DC Hybrid-Inverter-Technologie 			 

mit Doppel-Rollkolbenkompressor
• �Modernes formschönes Design
• �Fernbedienung mit 24h-Timer

Abmessungen (mm) 
(H x B x T) 

IG
AG

293 x 831 x 270
630 x 800 x 300

Gewicht (kg) IG
AG

14
42

Schalldruckpegel db(A) 
(Kühlen) 

IG
AG

42/24 – 44/26 (h/n)
46 – 49 (h)

Schalldruckpegel db(A) 
(Heizen) 

IG
AG

43/24 – 45/26 (h/n)
46 – 50 (h)

Abmessungen (mm) 
(H x B x T) 

IG
AG

275 x 790 x 225
630 x 800 x 300

Gewicht (kg) IG
AG

10
41

Schalldruckpegel db(A) 
(Kühlen) 

IG
AG

42/27 – 45/29 (h/n)
46 – 49 (h)

Schalldruckpegel db(A) 
(Heizen) 

IG
AG

43/27 – 45/29 (h/n)
47 – 50 (h)

Innengerät      	    Außengerät	     Fernbedienung

Innengerät	 Außengerät	     Fernbedienung

inkl.  

Infrarot-Fernbedienung!

Betriebsbereich Kühlen: -10/+46 °C; Betriebsbereich Heizen: -15/+24 °C
IG = Innengerät; AG = Außengerät; h/n = hoch/niedrig; h = hoch

Betriebsbereich Kühlen: -10/+46 °C; Betriebsbereich Heizen: -15/+24 °C
IG = Innengerät; AG = Außengerät; h/n = hoch/niedrig; h = hoch

inkl.  

Infrarot-Fernbedienung!

Schalldruckpegel: Gemäß JIS B 8616 (Gemessen in ca. 1,5 m Abstand zum Innengerät, 
bzw. ca. 1 m Abstand zum Außengerät, Details: siehe Databook) 

Schalldruckpegel: Gemäß JIS B 8616 (Gemessen in ca. 1,5 m Abstand zum Innengerät, 
bzw. ca. 1 m Abstand zum Außengerät, Details: siehe Databook) 
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RAS-Serie

Wandgerät
Suzumi Plus Inverter-Wandgerät

Wandgerät
Mirai R410A Inverter-Wandgerät

Leistungsdaten (modellabhängig):
Nennkühlleistung:	 2,50 – 6,00 kW
P-Design (Kühlen):	 2,50 – 6,00 kW
SEER:	 6,10 – 7,00
Nennheizleistung:	 3,20 – 7,00 kW
P-Design (Heizen):	 2,90 – 4,70 kW
SCOP:	 3,90 – 4,30
Energieeffizienzklasse (Kühlen):	 A ++
Energieeffizienzklasse (Heizen):	 bis zu A +

Leistungsdaten (modellabhängig):
Nennkühlleistung:	 1,50 – 4,40 kW
P-Design (Kühlen):	 1,50 – 4,40 kW
SEER:	 5,60 – 5,70
Nennheizleistung:	 2,00 – 5,20 kW
P-Design (Heizen):	 1,60 – 4,00 kW
SCOP:	 4,30 – 4,60
Energieeffizienzklasse (Kühlen):	 A +
Energieeffizienzklasse (Heizen):	 A +

Hauptvorzüge
• �Speicherschnellzugriff: die gewünschten Einstellungen sind 

auf Knopfdruck verfügbar
• �Die Trocknungsfunktion beseitigt Feuchtigkeit aus den 

Innenkomponenten des Wandgeräts
• �Nachtkomfortbetrieb 
• �Sehr hohe Energieeffizienzwerte im Kühl- und Heizmodus
• �Modernes Design – passend für anspruchsvolle 

Installationen
• �Auto-Diagnose-System
Optional
• �Wochentimer
• �Schutz vor Auskühlung 				  

des Raumes				  
(Frostschutz; 8 °C-Funktion)

Hauptvorzüge
• �Hohe saisonale Energieeffizienzklasse, 			 

durchgängig  A+ im Kühlbetrieb
• �Sehr leiser Betrieb
• �Auto-Diagnose-System
Optional
• �Wochentimer
• �Schutz vor Auskühlung des Raumes 			 

(Frostschutz; 8 °C-Funktion)

Abmessungen (mm) 
(H x B x T) 

IG

AG

275 x 790 x 217
320 x 1050 x 229
550 x 780 x 290

Gewicht (kg) IG
AG

10 – 13
33 – 41

Schalldruckpegel db(A) 
(Kühlen) 

IG
AG

38/26 – 47/35 (h/n)
46 – 53 (h)

Schalldruckpegel db(A) 
(Heizen) 

IG
AG

39/28 – 47/35 (h/n)
47 – 52 (h)

Abmessungen (mm) 
(H x B x T) 

IG
AG

293 x 798 x 230
530 x 660 x 240
550 x 780 x 290

Gewicht (kg) IG
AG

9
21 – 40

Schalldruckpegel db(A) 
(Kühlen) 

IG
AG

37/22 – 45/30 (h/n)
47 – 49 (h)

Schalldruckpegel db(A) 
(Heizen) 

IG
AG

39/22 – 45/31 (h/n)
49 – 50 (h)

Innengerät      	    Außengerät	     Fernbedienungen

Innengerät      	    Außengerät	     Fernbedienungen

Betriebsbereich Kühlen: -10/+46 °C; Betriebsbereich Heizen: -15/+24 °C
IG = Innengerät; AG = Außengerät; h/n = hoch/niedrig; h = hoch

Betriebsbereich Kühlen: -15/+46 °C; Betriebsbereich Heizen: -15/+24 °C
IG = Innengerät; AG = Außengerät; h/n = hoch/niedrig; h = hoch

inkl.  

Infrarot-Fernbedienung!

inkl.  

Infrarot-Fernbedienung!

Schalldruckpegel: Gemäß JIS B 8616 (Gemessen in ca. 1,5 m Abstand zum Innengerät, 
bzw. ca. 1 m Abstand zum Außengerät, Details: siehe Databook) 

Schalldruckpegel: Gemäß JIS B 8616 (Gemessen in ca. 1,5 m Abstand zum Innengerät, 
bzw. ca. 1 m Abstand zum Außengerät, Details: siehe Databook) 
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Einbaubeispiele

Wandgerät
Mirai R32 Inverter-Wandgerät

Leistungsdaten (modellabhängig):
Nennkühlleistung:	 1,50 – 4,60 kW
P-Design (Kühlen):	 1,50 – 4,60 kW
SEER:	 5,60 – 6,10
Nennheizleistung:	 2,00 – 5,40 kW
P-Design (Heizen):	 1,60 – 4,00 kW
SCOP:	 4,00 – 4,20
Energieeffizienzklasse (Kühlen):	 bis zu A ++
Energieeffizienzklasse (Heizen):	 A +

Hauptvorzüge
• �Hohe saisonale Energie-Effizienzklasse, mindestens A+
• �Besonders leiser Betrieb
• �Auto-Diagnose-System
Optional
• �Wochentimer
• �Schutz vor Auskühlung des Raumes 			 

(Frostschutz; 8 °C-Funktion)

Abmessungen (mm) 
(H x B x T) 

IG
AG

293 x 798 x 230
530 x 660 x 240
550 x 780 x 290

Gewicht (kg) IG
AG

9
21 – 40

Schalldruckpegel db(A) 
(Kühlen) 

IG
AG

37/22 – 45/30 (h/n)
47 – 49 (h)

Schalldruckpegel db(A) 
(Heizen) 

IG
AG

39/22 – 45/31 (h/n)
49 – 50 (h)

Innengerät      	    Außengerät	     Fernbedienungen

Betriebsbereich Kühlen: -15/+46 °C; Betriebsbereich Heizen: -15/+24 °C
IG = Innengerät; AG = Außengerät; h/n = hoch/niedrig; h = hoch

inkl.  

Infrarot-Fernbedienung!

Mirai
Inverter-Wandgerät 

Super Daiseikai 8.0
Inverter-Wandgerät 

Schalldruckpegel: Gemäß JIS B 8616 (Gemessen in ca. 1,5 m Abstand zum Innengerät, 
bzw. ca. 1 m Abstand zum Außengerät, Details: siehe Databook) 



9 

RAS-Serie

Konsolgerät
Bi-Flow Inverter-Konsolgerät

Leistungsübersicht RAS-Serie

Leistungsdaten (modellabhängig):
Nennkühlleistung:	 2,50 – 5,00 kW
P-Design (Kühlen):	 2,50 – 5,00 kW
SEER:	 5,70 – 6,60
Nennheizleistung:	 3,20 – 5,80 kW
P-Design (Heizen):	 3,00 – 4,00 kW
SCOP:	 3,80 – 4,10
Energieeffizienzklasse (Kühlen):	 bis zu A ++
Energieeffizienzklasse (Heizen):	 bis zu A +

Hauptvorzüge
• �Doppel-Ausblas (unten und oben) sowohl im Heiz- als auch 	

im Kühlbetrieb
• �Stärke und Richtung der Luftströmung individuell steuerbar
• �Kompaktes und modernes Design
• �Nachtkomfortbetrieb 
• �Kindersicherung am Bedienelement
• �Helligkeitsregulierung des Displays
• �Auto-Diagnose-System
Optional
• �Wochentimer
• �Schutz vor Auskühlung des Raumes 		

(Frostschutz; 8 °C-Funktion)

Abmessungen (mm) 
(H x B x T) 

IG
AG

600 x 700 x 220
550 x 780 x 290

Gewicht (kg) IG
AG

16
33 – 39

Schalldruckpegel db(A) 
(Kühlen) 

IG
AG

39/26 – 46/34 (h/n)
46 – 49 (h)

Schalldruckpegel db(A) 
(Heizen) 

IG
AG

39/26 – 46/34 (h/n)
47 – 50 (h) Innengerät      	    Außengerät	     Fernbedienungen

Betriebsbereich Kühlen: -10/+46 °C; Betriebsbereich Heizen: -15/+24 °C
IG = Innengerät; AG = Außengerät; h/n = hoch/niedrig; h = hoch

inkl.  

Infrarot-Fernbedienung!

1:1 Inverter – Split-System-Kombinationen

Innengerät/Bezeichnung
Nennkühlleistung in kW

1,5 2,0 2,5 3,1 3,2 3,5 4,4 4,5 4,6 5,0 6,0

Wandgerät 
Super Daiseikai 

8.0 RAS-xxG2KVP-E

Wandgerät 
Super Daiseikai 6.5 

RAS-BxxN3KVP-E

Wandgerät 
Suzumi Plus 

RAS-BxxN3KV2-E1

Wandgerät 
Mirai (R410A) 
RAS-xxBKV-E

Wandgerät 
Mirai (R32) 

RAS-xxBKVG-E

Bi-Flow Konsolgerät 
RAS-Bxx4UFV-E1

Schalldruckpegel: Gemäß JIS B 8616 (Gemessen in ca. 1,5 m Abstand zum Innengerät, 
bzw. ca. 1 m Abstand zum Außengerät, Details: siehe Databook) 
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Multi-Split

Die RAS-Multi-Serie, ideal wenn mehrere Räume 
versorgt werden sollen.

Alle Toshiba Multi-Klimageräte 
sind mit der Toshiba Hybrid- 
Inverter-Technologie ausgestattet. 
Diese zeichnet sich durch einen sehr 
hohen Wirkungsgrad und eine sehr 
gute Zuverlässigkeit aus. Dabei kann 
ein einziges Außengerät bis zu fünf 
Innengeräte versorgen. 

Es wird Platz gespart, der 
Installationsaufwand verringert sich 

und eine einzige elektrische Ver-
sorgungsleitung zum Außengerät 
hin reicht aus. Die leistungsstarken 
Gleichstrom-Verdichter sorgen 
dafür, dass diese Geräte schnell die 
gewünschte Temperatur erreichen 
und dann präzise einhalten. 

Bei der Auswahl von Innengeräten 
können Sie sowohl zwischen Super 
Daiseikai- und Suzumi-Wandgerä-

ten auswählen. Außerdem stehen 
ein Kanal-, ein Kassetten- und ein 
Konsolgerät zur Auswahl. Alle 
Modelle können untereinander 
kombiniert werden.

• �Inverter-Technologie garantiert 		
hohe Energieeffizienz

• �Ein Außengerät versorgt bis zu 
fünf Innengeräte

• �Geringer Installationsaufwand 

• �Heizen & Kühlen mit einem 	
System

• �Auto-Diagnose-System

• �Kleine und kompakte 		
Außengeräte

Vorteile von 
Multi-Systemen:

AußengeräteInnengeräte Fernbedienungen

Kanalgerät

Auf der Website:
ecodesign.toshiba-airconditioning.eu

können Sie ganz einfach 
Ihr individuelles Multi-System 

zusammenstellen und erhalten sofort 
die entsprechenden System-Werte.

Verrohrungsbeispiel
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Multi-Split

Wandgerät
Super Daiseikai 6.5 Inverter-Wandgerät

Wandgerät
Suzumi Plus Inverter-Wandgerät

Leistungsdaten (modellabhängig):
Nennkühlleistung:	 2,50 – 4,50 kW
Nennheizleistung: 	 4,00 – 5,50 kW

Leistungsdaten (modellabhängig):
Nennkühlleistung:	 2,00 – 7,00 kW
Nennheizleistung: 	 3,00 – 8,00 kW

Energieeffizienzklasse:
Angaben zur Energieeffizienz abhängig
vom Außengerät und der Anzahl der zu
klimatisierenden Räume.

Auf der Website:
ecodesign.toshiba-airconditioning.eu
können Sie ganz einfach Ihr individuelles
Multi-System zusammenstellen und erhalten

Energieeffizienzklasse:
Angaben zur Energieeffizienz abhängig
vom Außengerät und der Anzahl der zu
klimatisierenden Räume.

Auf der Website:
ecodesign.toshiba-airconditioning.eu
können Sie ganz einfach Ihr individuelles
Multi-System zusammenstellen und erhalten

Hauptvorzüge
• �Hohe Energieeffizienz
• �Die Trocknungsfunktion beseitigt Feuchtigkeit aus den 	

Innenkomponenten des Wandgeräts
• �Luft-Ionisator
• �DC Hybrid-Inverter-Technologie mit Doppel-

Rollkolbenkompressor
• �Modernes formschönes Design
• �Fernbedienung mit 24h-Timer
• �Nachtkomfortbetrieb
• �Auto-Diagnose-System

Hauptvorzüge
• �Speicherschnellzugriff: die gewünschten Einstellungen sind 

auf Knopfdruck verfügbar
• �Die Trocknungsfunktion beseitigt Feuchtigkeit aus den 

Innenkomponenten des Wandgeräts
• �Bewährte Hybrid Inverter-Technologie für optimale 

Leistungsregulierung
• �Sehr hohe Energieeffizienzwerte im Kühl- und Heizmodus
• �Modernes Design – passend für anspruchsvolle 

Installationen
• �Auto-Diagnose-System
• �Opionale Fernbedienung 				  

mit Wochentimer
• �Nachtkomfortbetrieb 

Abmessungen (mm) 
(H x B x T) 

275 x 790 x 225

Gewicht (kg) 10

Schalldruckpegel db(A) 
(Kühlen) 

43/27 – 45/29 (h/n)

Schalldruckpegel db(A) 
(Heizen) 

42/27 – 45/29 (h/n)

Abmessungen (mm) 
(H x B x T) 

275 x 790 x 217
320 x 1050 x 229

Gewicht (kg) 10  – 13

Schalldruckpegel db(A) 
(Kühlen) 

38/26 – 49/37 (h/n)

Schalldruckpegel db(A) 
(Heizen) 

39/28 – 49/37 (h/n)

Innengerät      	       Außengeräte	             Fernbedienung

Innengerät      	       Außengeräte	             Fernbedienung

inkl.  

Infrarot-Fernbedienung!

Schalldruckpegel: Gemäß JIS B 8616 
(Gemessen in ca. 1,5 m Abstand zum Innengerät, Details: siehe Databook) 
h/n = hoch/niedrig

Schalldruckpegel: Gemäß JIS B 8616 
(Gemessen in ca. 1,5 m Abstand zum Innengerät, Details: siehe Databook) 
h/n = hoch/niedrig

inkl.  

Infrarot-Fernbedienung!
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Multi-Split

Konsolgerät
Bi-Flow Inverter-Konsolgerät

Kassettengerät
Euro-Raster 4-Wege-Kassettengerät (600 x 600 mm)

Leistungsdaten (modellabhängig):
Nennkühlleistung:	 2,50 – 5,50 kW
Nennheizleistung: 	 3,20 – 5,50 kW

Leistungsdaten (modellabhängig):
Nennkühlleistung:	 2,50 – 4,50 kW
Nennheizleistung: 	 3,20 – 5,50 kW

Energieeffizienzklasse:
Angaben zur Energieeffizienz abhängig
vom Außengerät und der Anzahl der zu
klimatisierenden Räume.

Auf der Website:
ecodesign.toshiba-airconditioning.eu
können Sie ganz einfach Ihr individuelles
Multi-System zusammenstellen und erhalten

Energieeffizienzklasse:
Angaben zur Energieeffizienz abhängig
vom Außengerät und der Anzahl der zu
klimatisierenden Räume.

Auf der Website:
ecodesign.toshiba-airconditioning.eu
können Sie ganz einfach Ihr individuelles
Multi-System zusammenstellen und erhalten

Hauptvorzüge
• �Doppel-Ausblas (unten und oben) 			 

sowohl im Heiz- als auch im Kühlbetrieb
• �Stärke und Richtung der Luftströmung 		

individuell steuerbar
• �Kompaktes und modernes Design 
• �Kindersicherung am Bedienelement
• �Helligkeitsregulierung des Displays
• �Opionale Fernbedienung mit Wochentimer
• �Nachtkomfortbetrieb

Hauptvorzüge
• �Die Euro-Raster 4-Wege-Kassette 			 

lässt sich einfach in eine bestehende  			 
Euro-Raster-Zwischendecke integrieren

• �Kompaktes, formschönes Deckenpaneel
�• �Sehr geringe Gerätehöhe – nur 268 mm
• �Vier Luftleitlamellen für optimale Luftverteilung im Raum  

(bis zu zwei Lamellen lassen sich verschließen)
• �Großer Staubfilter
• �Kondensathebepumpe mit 850 mm Förderhöhe

Abmessungen (mm) 
(H x B x T) 

600 x 700 x 220

Gewicht (kg) 16

Schalldruckpegel db(A) 
(Kühlen) 

39/26 – 46/34 (h/n)

Schalldruckpegel db(A) 
(Heizen) 

39/26 – 46/34 (h/n)

Abmessungen (mm) 
Deckenpaneel (mm) 
(H x B x T) 

268 x 575 x 575
27 x 700 x 700

Gewicht (kg) 
Gewicht Deckenpaneel (kg)

15
3

Schalldruckpegel db(A) 
(Kühlen) 

37/30 – 40/31 (h/n)

Schalldruckpegel db(A) 
(Heizen) 

37/30 – 40/31 (h/n)

Innengerät      	       Außengeräte	             Fernbedienung

Innengerät      	       Außengeräte	             Fernbedienung

inkl.  

Infrarot-Fernbedienung!

inkl.  

Infrarot-Fernbedienung!

Schalldruckpegel: Gemäß JIS B 8616 
(Gemessen in ca. 1,5 m Abstand zum Innengerät, Details: siehe Databook) 
h/n = hoch/niedrig

Schalldruckpegel: Gemäß JIS B 8616 
(Gemessen in ca. 1,5 m Abstand zum Innengerät, Details: siehe Databook) 
h/n = hoch/niedrig
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Multi-Split

Kanalgerät

Multi-Split-Außengeräte

Leistungsdaten (modellabhängig):
Nennkühlleistung:	 2,00 – 4,50 kW
Nennheizleistung: 	 2,70 – 5,50 kW

Leistungsdaten (modellabhängig):
Nennkühlleistung:	 4,00 – 10,00 kW
Nennheizleistung: 	 4,40 – 12,00 kW

Energieeffizienzklasse:
Angaben zur Energieeffizienz abhängig
vom Außengerät und der Anzahl der zu
klimatisierenden Räume.

Auf der Website:
ecodesign.toshiba-airconditioning.eu
können Sie ganz einfach Ihr individuelles
Multi-System zusammenstellen und erhalten

Modelle für: 
2-Raum Mulit-Split
3-Raum Mulit-Split
4-Raum Mulit-Split
5-Raum Mulit-Split

Hauptvorzüge
• �Aufgrund des Einbaus				  

in eine Zwischendecke sind die Geräte 			 
(bis auf die Ansaug- und Ausblas-Öffnung)		
nahezu unsichtbar

• �Sehr geringe Gerätehöhe – nur 210 mm
• �Integrierte Kondensatpumpe mit 350 mm Förderhöhe
• �Flexibler Lufteintritt von hinten oder von unten möglich
• �Statischer Druck bis 45 Pa 

Zubehör (optional):
• �Kabel-Fernbedienung 
• �Filter 

Hauptvorzüge
• �Große Auswahl an Innengeräten erhältlich
• �Perfekte Kombination 				  

von Gleichstrom-Doppel-Rollkolben-Verdichter, Gleichstrom-
Hybrid-Inverter und dem Kältemittel R410A

• �Überlegene Zuverlässigkeit 
• �Kompakt und leicht: ein klarer Vorteil bei der Installation
• �Extrem leise
• �Flexibilität: dieses System 			 

ermöglicht bis zu 25 m 			 
Leitungslänge für ein Zimmer, 				 
wobei die maximale Leitungslänge 			 
nicht überschritten werden darf

Abmessungen (mm) 
(H x B x T) 

210 x 700 x 450
210 x 900 x 450

Gewicht (kg) 16 – 19

Schalldruckpegel db(A) 
(Kühlen) 

35/24 – 35/27 (h/n)

Schalldruckpegel db(A) 
(Heizen) 

35/25 – 35/27 (h/n)

Abmessungen (mm) 
(H x B x T) 

630 x 800 x 300
890 x 900 x 320

Gewicht (kg) 44  – 78

Schalldruckpegel db(A) 
(Kühlen) 

45 – 52 (h)

Schalldruckpegel db(A) 
(Heizen) 

46 – 55 (h)

Innengerät      	       Außengeräte	             Fernbedienung

               Innengeräte                        Außengeräte

inkl.  

Infrarot-Fernbedienung!

Schalldruckpegel: Gemäß JIS B 8616 
(Gemessen in ca. 1,5 m Abstand zum Innengerät, Details: siehe Databook) 
h/n = hoch/niedrig

Schalldruckpegel: Gemäß JIS B 8616 
(Gemessen in ca. 1 m Abstand zum Außengerät, Details: siehe jeweiliges Databook) 
h = hoch
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Multi-Split

Leistungsübersicht RAS-Multi-Systeme

Multi Inverter – Split-System-Kombinationen

Innengerät/Bezeichnung
Nennkühlleistung in kW

2,0 2,5 2,7 3,5 3,7 4,5 5,5 6,0 7,0

Wandgerät 
Super Daiseikai 6.5

RAS-BxxN3KVP-E

Wandgerät 
Suzumi Plus 

RAS-XxxN3KV2-E1

Konsolgerät
Bi-Flow

RAS-BxxUFV-E1

Kassettengerät 
Euro-Raster

4-Wege
RAS-MxxSMUV-E

Kanalgerät  
RAS-MxxG3DV-E

Einbaubeispiele

Suzumi Plus
Inverter-Wandgerät 

Bi-Flow
Inverter-Konsolgerät 

Euro-Raster-4-Wege-
Kassettengerät

10

10
07

10

10

07

 13

13

13

13

10

16

16
22
24

18

16

13
16
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Multi-Split

Super Daiseikai 6.5

Super Daiseikai 6.5

Suzumi Plus

Super Daiseikai 6.5

Super Daiseikai 6.5

Suzumi Plus

Super Daiseikai 6.5

Suzumi Plus

Suzumi PlusKanalgerät

Suzumi Plus

Suzumi Plus

Suzumi Plus
Bi-Flow Konsolgerät

4-Wege-Kassette

4-Wege-Kassette

Super Daiseikai 6.5

Kanalgerät

Super Daiseikai 6.5

Super Daiseikai 6.5

Kanalgerät

4-Wege-Kassette

Bi-Flow Konsolgerät

Bi-Flow Konsolgerät

4-Wege-Kassette

Suzumi Plus

Suzumi Plus

4-Wege-Kassette

2-Raum-Kombinationsbeispiele

3-Raum-Kombinationsbeispiele

4-Raum-Kombinationsbeispiele

5-Raum-Kombinationsbeispiele



Urheberfreigabe 1.0 – Der Hersteller behält sich das Recht vor,  
die Produktspezifikationen und Bilder ohne Begründung zu verändern. 
Irrtum & Druckfehler vorbehalten.

Toshiba Klimasysteme     BKL Air Conditioner GmbH 
Hanns-Martin-Schleyer-Str. 30a

47877 Willich-Münchheide II 
Tel.: +49 (0) 21 54  92 21 50 
Fax: +49 (0) 21 54 92 21 99

www.toshiba-klima.net     info@toshiba-klima.net


