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Analog und Modbus Innengeräteinterface
modulaufbau

Kompaktes Regelungsinterface in verzinktem Metallgehäuse.

Anschluss alle Kommunikations- und Signalleitungen über Steckkontakte mit Schraubklemmen. Anzeige von Kommunikation und Betriebszuständen über LEDs.

Spannungsversorgung über Toshiba Fernbedienungsbus.
Potentialfreie Relaisausgänge zur anzeige von Betriebs- und Störmeldung.

Kommunikation
Das Modul kommuniziert mit dem Klimagerät über den Toshiba Fernbedienungsbus.
Es können bis zu 8 Toshiba Innengeräte als Gruppe zusammengefasst (verdrahtet) und angesteuert werden. 

Über den Bus wird das Modul ebenso mit Spannung versorgt, dadurch ist keine weitere Spannungsversorgung notwendig.

Auf das Modul kann über Modbus RTU zugegriffen werden. Über Holding-Register und Input-Register können Informationen und Befehle zwischen Modbus Master und Modul ausgetauscht werden.

LEDs
Über farbige LEDs werden verschiedene Informationen angezeigt.

Kommunikation mit dem Innengerät, Kommunikation über Modbus, Status des Moduls, Betrieb des Innengerätes, Störung des Innengerätes.
Potentialfreie Meldungen
Über potentialfreie Kontakte können Betrieb und Störung des Innengerätes angezeigt werden. Die Kontakte können mit 24VAC 1A bzw. 30VDC 1A belastet werden.
Eingänge
Das Modul kann auf zwei unterschiedliche Modi für die Eingangssignale konfiguriert werden. Widerstandseingänge und Spannungseingänge. In beiden Modi stehen die gleichen Funktionen zur Verfügung. Beide Signaltypen sind analog.
Über die Analogsignale können verschiedene Befehle über das Modul, an das Innengerät bzw. Innengerätegruppe gesendet werden.
Sollwert, Lüfterstufen, Betriebsart, Luftleitlamellenstellung, Sperrung von Funktionen der Fernbedienung, Ein- Aus.
Adressierung
Das Modul kann für die Modbuskommunikation mit 63 unterschiedlichen Modbusadressen adressiert werden. 
TECHNISCHE DATEN ANALOG UND MODBUS INNENGERÄTEINTERFACE
	Kommunikation
	
	

	Mit dem Innengerät
	A-B
	BUS

	Mit Modbus Master
	Modbus RTU
	

	Modbus Baudrate
	9600
	

	
	
	

	Potentialfreie Meldungen
	
	

	Betriebsmeldung 24VAC / 30VDC
	max. 1
	A

	Störmeldung 24VAC / 30VDC
	max. 1
	A

	
	
	

	Eingänge
	
	

	Analog Widerstandssignal 
	0 - 10
	kOhm

	Analog Spannungssignal
	0 - 10
	V

	
	
	

	Elektrische Daten
	
	

	Nennstromverbrauch
	50
	mA

	Spannungsversorgung 
	A-B
	BUS

	
	
	

	Modulgewicht u. Dimensionen  
	
	

	Gewicht
	120
	g

	Breite incl. Befestigung
	126
	mm

	Tiefe incl. Anschlüsse
	100
	mm

	Höhe
	22
	mm

	
	
	

	Fabrikat: TOSHIBA
	
	

	Typ: RBC-FDP3-PE
	
	

	Technische Änderungen vorbehalten
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


