MMY-MAP0501HT8, MAP0601HT8, MAP0801HT8, MAP1001HT8, MAP1201HTS,

DR

Anmerkungen:
e ] aa | 1. Ist Uber dem AuBengerdt ein Hindernis, sicherstellen, dass zwischen der
g kil 2 AuBengerit-Oberseite und dem Hindernis 2000 mm Freiraum ist.

2. Sicherstellen, dass die Hindernisse um das AuBengerét nicht hoher als
800 mm von der AuBengerat-Unterseite sind.
. 3. Die bauseitig beigestellte Leitung zur AuBengerit-Vorderseite horizontal
herausziehen und mindestens 500 mm zwischen Auflengerit und Leitung
lassen, wenn die Leitung quer verlduft.

H J | Modell A B C
igl T '\T'_ MMY-MAPOS01TS, MAPOSOTHTS 5/8" /8" 280
T — MMY-MAPOG01T8, MAPOBO1HTS ar4” a/a" 280
f . ”E =] | MMY-MAPOBO1TS, MAPOBO1HTS 7" 1/2" (205)
L, i _.'Q!r-::f:"_l MMY-MAP1001T8, MAP1001HTE 7ar 1/2" (205)
— — — MMY-MAP1201T8, MAP1201HT8 1-1/8"  1/2" (205)
2 o | o — 1 Schnittposition des L-férmigen Rohrs, wenn das Rohr an der Gasseite
23 S S, - angeschlossen ist (empfohlene Rohranschiuss-Position).
' @
il Erforderlicher freier Raum fiir Wartun
g /,,A{ g
/ F‘%X : 1010 min.
ol LIV [xlofe o ALY
% ,’I'| ‘1].‘._\1_.{‘ bl B %Ei AV .éI
o P I."" x\.l K E
@) [ &00 | A -'x:“_,-" é 2
© ST L
= = |k Vorn (fiir Arbeit am Gerdt und Wartung)
I wmin. | | 10min.
¥’
g8 /g IO
| L SR 1 v A T "
1 g 3 = £
[} i. %uu;-uu .I......----.--.--‘-.;.....'-Z) gE F
|
4] i ;mEE
3 . | & | ~ £88
i & -l — - uw
MMY-MAPO501HT8 j ot el T L
MMY-MAPO601HTS 2 2 [\L/ e
= e A | | D — i
ge| i
- Tm @ -y IDEI: : V’Dfn E;_..“._f_ ‘
Details der vorderen Leitungs-/Kabellécher T F 1
® §‘“ |
® y Lochdetail bei Rohrfiihrung nach unten (Draufsicht) = - L8
\‘-. — '
X /]
b s
Y
Il" "Il.r':j_'/'__f"_'r 5 v | |
| .‘4:.'_' JI -t ! iy H
| 7] e
1 = il
[ [ - ﬁ u:-I
S =2
!
_115_ 88
230
Legende T Kiltemittelleitungs-Anschiuss (Gas ©A)
1.  Ankerbolzen-Abstand 8. Erdungsteil des unteren Blechs
2. (einschlieBlich FOBe) 9. Fundament
3. 4-15x 20 (Schlitz) . 10.  Steuerstromverdrahtungs-Ausbrechloch (@27)
4. 2-60 x 150 mm rechteckiges Loch (fiir Gabelstapler) 11.  Betriebsstromverdrahtungs-Ausbrachloch (248)
5. Ausgleichsleitungs-Anschluss @3/8" 12. Rechteckiges Loch
B. Kiltemnittelleitungs-Anschiuss (Flissigkeit @B)

Alle Abmessungen sind in mm.



