	Ausschreibungstext für TOSHIBA Klimageräte                         RAS 10 UKP-ES4

	Pos
	St.
	Gegenstand
	Einzelpreis

EUR
	Gesamtpreis

EUR

	
	
	TOSHIBA Split Klimagerät - Wandausführung – Kühlen

INNENGERÄT: Gehäuse aus weißem Kunststoff, schalldämmend ausgekleidet. Lufteintritt auf der Vorderseite über auswaschbaren Filter, Luftaustritt auf der Unterseite über Lamellen, welche bei ausgeschaltetem Gerät automatisch schließen. Lamellen mit automatischer Louversteuerung oder mittels Fernbedienung verstell- und fixierbar. Extrem leise laufendes, statisch und dynamisch ausgewuchtetes Radialgebläse mit automatischer Geschwindigkeitssteuerung über Raumtemperatur. ZEOLITH FILTER und BIO ENZYME FILTER
INFRAROT-FERNBEDIENUNG: Betriebsartenwahlschalter, umstellen von Auto-, Heiz-, Kühl- oder Entfeuchtungsbetrieb. Digitale  Temperatureinstellung von 17°C - 30°C (in 1°C - Schritten). Automatische 3-Stufen Gebläseregelung. programmierbarer 24 Std. on/off-Timer. Economy Taste (Energiesparbetrieb). Fehlfunktionsanzeige, über Code im Display abrufbar.

AUSSENGERÄT: Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit cremefarbener Einbrennlackierung. Rollkolben-Verdichter, schallgedämpft gekapselt und schwingungsfrei gelagert. Großflächiger, luftgekühlter Wärmetauscher. Langsam laufender Axialventilator, schwingungsarm gelagert, statisch und dynamisch ausgewuchtet mit internem Wicklungsschutz. Rohrleitungsanschlüsse (Bördel) über Absperrventil und Prüfanschluß. Kältemittel vorgefüllt für Leitungslänge bis max. 10m. 

Technische Daten

Nennkälteleistung                                                                     2.700 W

Elektrische Daten

Spannung                                                                           ~ 220/240 V 

Frequenz                                                                                       50 Hz 

Betriebsstrom                                                                               3,74 A 

Anlaufstrom                                                                                     16 A 

Leistungsaufnahme                                                                    0,83 kW 

INNENGERÄT     (RAS 10 UKP-ES4)

Luftleistung (max.)                                                                       181 l/s 

Entfeuchtungsleistung (max./h)                                                       1,1 l 

Schalldruckpegel in 1 m Entf. (min./med./max.)             26/33/39 db(A)

Höhe/Breite/Tiefe                                                       275/790/208 mm 

Gewicht                                                                                           10kg 
	
	

	
	
	AUSSENGERÄT     (RAS 10 UA-ES4)

Luftleistung                                                                                  470 l/s 

Schalldruckpegel in 1 m Entf. (max.)                                        46 dB(A)

Höhe/Breite/Tiefe                                                         530/770/200 mm 

Gewicht                                                                                          30 kg 

Kältemittel                                                                                    R 410A 
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