TOSHIBA Split Klimagerät - Wandausführung – Kühlen

RAS-13GKHP-ES2

Gehäuse aus creme-weißem Kunststoff, schalldämmend ausgekleidet. Lufteintritt auf der Vorderseite über auswaschbaren Filter, Luftaustritt auf der Unterseite über Lamellen, welche bei ausgeschaltetem Gerät automatisch schließen. Lamellen mit automatischer Louversteuerung oder mittels Fernbedienung verstell- und fixierbar. Extrem leise laufendes, statisch und dynamisch ausgewuchtetes Radialgebläse mit automatischer Geschwindigkeitssteuerung über Raumtemperatur. Elektrostatik-Filter und Aktivkohle-Filter inkludiert!

INFRAROT-FERNBEDIENUNG:

 Betriebsartenwahlschalter, umstellen von Auto-, Kühl- oder Entfeuchtungsbetrieb. Digitale  Temperatureinstellung von 17°C - 30°C (in 1°C - Schritten). Automatische 5-Stufen Gebläseregelung. programmierbarer 24 Std. on/off-Timer. Economy Taste (Energiesparbetrieb). Fehlfunktionsanzeige, über Code im Display abrufbar.

Aktive Luftbehandlung:

Das neue Filterkonzept orientiert sich an klugen Einrichtungen aus der Natur und verwendet für die Super Sterilizer und Super Oxi-Deo Filter Extrakte der Ginko-und Bambuspflanzen, sowie Bioenzyme, um effizient gegen verschiedenste ungesunde Stoffe wirken zu können.

Fünf wählbare Ventilatorstufen plus Automatikbetrieb. Fünf feste Luftleitlamellen-Positionen, plus Schwenkbetrieb und automatische Positionierung. Niedriger Schallpegel für angenehme Nächte, das Gerät läuft dann bei nur 26 dB (A).

Das Gerät hat eine Selbstreinigungsfunktion, nach Betriebsende, läuft der Ventilator weiter, trocknet den Wärmetauscher und verhindert somit die Bildung von Bakterien und Vieren. 

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten

Technische Daten

	Nenn - Kälteleistung 
	3,74 –3,83
	kW

	Nenn - Heizleistung
	4,20 - 4,26
	kW

	
	
	

	Außentemperatur max. Kühlmodus  
	43
	°C  

	Außentemperatur min. Kühlmodus  
	15
	°C  

	Außentemperatur max. Heizmodus
	24
	

	Außentemperatur min. Heizmodus
	-10
	

	
	
	

	Luftvolumenstrom CO 
	630/520/430
	m³/h

	Luftvolumenstrom HP
	650/550/490
	

	Anzahl der Lüfter
	1
	Stck.

	
	
	 

	Kältemittel
	R 410A
	

	Kältemittelanschlüsse 
	6,4 / 9,52

	Bördel

	
	
	

	Breite / Tiefe / Höhe
	780 / 290 / 550
	mm

	Betriebsgewicht Gerät
	39
	kg

	
	
	

	ELEKTRISCHE DATEN 
	
	

	Nennleistungsaufnahme CO
	1,15 - 1,19
	kW

	Nennleistungsaufnahme HP
	1,14 – 1,18
	kW

	Stromaufnahme 
	0,15
	A

	Spannungsversorgung
	230 / 1 / 50
	V / Ph / Hz

	Zulässiger Spannungsbereich
	220 - 240
	V

	
	
	

	Schalldruckpegel* (H/M/L)
	41/35/31
	dB(A)

	
	
	

	
	
	

	Fabrikat:
	
	TOSHIBA

	Typ:
	
	RAS-13GKHP-ES2

	
	
	

	Preis frei Lieferanschrift ohne Abladen :
	....................
	€

	
	
	

	Bezugsquelle:
	BKL Air Conditioner GmbH
	Tel :02154/922150

	
	e-mail : bkl@bkl-klima.de
	www.bkl-klima.de


Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

