TOSHIBA SUPER-DAISEIKAI Inverter-Wandgerät

RAS-13PKVP-E 
Die fünfte Generation DAISEIKAI mit neuem, modernem Design vereinigt höchste Energieeinsparung mit einzigartiger Luftqualität. Formschönes Gehäuse aus signalweißen Kunststoff und Milchglasoptik. Lufteintritt auf der Vorderseite über Spezial Filtersystem: 

Waschbare Kunststofffilter mit anti-bakterieller Beschichtung (Katechin) und 2-stufiger Ag+ Plasma Filter. 

Der Hochleistungsionisator reichert die Raumluft mit Ionen an und steigert somit das Wohlgefühl.

Luftaustritt auf der Unterseite über Luftleit-Lamellen. Die waagrechte Lamelle ist per Fernbedienung auf 
12 Positionen verstellbar; die senkrechten Lamellen 
sind auch automatisch swingend einstellbar.

Extrem leise laufender, statisch und dynamisch gewuchteter 
5-stufiger Tangentialventilator. Die Ventilatorgeschwindigkeit kann manuell gewählt werden bzw. wird im Automatikbetrieb je nach Last und Betriebsart gesteuert.

Automatische stufenlose Leistungsanpassung per Mikrokontroller in Abhängigkeit von Raumtemperatur und der eingestellten Betriebsart. Im Automatikbetrieb erfolgt ein automatischer Betriebsartenwechsel zwischen „Heizen“, „Kühlen“ und „nur Ventilator“.

Selbstdiagnosesystem: Fehleranzeige über LED’s am 
Innengerät bzw. Fehlercodeabfrage mit der IR-Fernbedienung

Infrarot-Fernbedienung mit LCD-Anzeige zur Steuerung der Solltemperatur, Betriebsart, Ventilator und programmieren der Tageszeituhr beigepackt.

Automatische Wiedereinschaltungsfunktion nach Stromausfall programmierbar.

Verdampfer/Verflüssiger

Durch eine L-förmige Anordnung und neueste Technologien bei der Wärmetauscher-fertigung aus Kupferrohr mit sinusförmigen Aluminiumlamellen, wurde die Geräte-abmessung reduziert und die Leistung erhöht. 

Ventilator

Ein direkt angetriebener, schwingungsarm gelagerter, statisch und dynamisch gewuchteter Gleichstrom (DC-) Radialventilatormotor, sorgt mit neu entwickelten Ventilatorschaufeln und bis zu fünf Lüfterstufen, für noch mehr Luftleistung, bei gleichzeitiger Reduzierung der Schallemission.

Mikroprozessorregelung

Die mikroprozessorgestützte Regelung, steuert das elektronische Pulsmodulations-ventil (PMV) mit 1500 bzw. 2000 Schritten. Dies ermöglicht die lastabhängige Leistungsregelung und eine optimale Ausnutzung des Hochleistungswärmetauschers, in allen Leistungsbereichen.

Temperaturthermistoren für PID-Regelung: Rückluftsensor, Sensor zur Regelung der Überhitzung im Kühlbetrieb und zur Regelung der Unterkühlung im Heizbetrieb, sowie Sensor zur Prozessoptimierung.
Die Gerätefunktionen, werden ausschließlich über die mitgelieferte Infrarot-fernbedienung eingestellt. Zusätzlich lassen sich Hi Power Mode, ECO Timer Operation, Timer Operation mit Echtzeituhr und Memory/Preset Operation als Betriebart auswählen und eine Störungsdiagnose durchführen. Ein Notbetrieb ist ohne/bei Verlust der Fernbedienung möglich. Die Temperaturerfassung, zur Regelung der Raumtemperatur, erfolgt über den Rückluftsensor.

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

TECHNISCHE DATEN

	Nennkühlleistung 
	3,5
	kW

	Leistungsbereich kühlen 
	0,3 - 4,5
	kW

	Nennheizleistung
	4,0
	kW

	Leistungsbereich heizen
	0,3 – 6,1
	kW

	
	
	

	Außentemperatur max. Kühlmodus  
	46
	°C  

	Außentemperatur min.  Kühlmodus  
	5
	°C  

	Außentemperatur max. Heizmodus
	24
	°C 

	Außentemperatur min.  Heizmodus
	-15
	°C 

	
	
	

	Luftvolumenstrom kühlen/heizen
	696 / 696
	m³/h

	Anzahl der Lüfter
	1
	Stck.

	
	
	 

	Kältemittel
	R 410A
	

	Kältemittelanschlüsse Bördel
	6,35 / 9,52 
	mm

	
	
	

	Hoch / Breit / Tief 
	295 / 790 / 242 
	mm

	Gewicht
	12
	kg

	
	
	

	ELEKTRISCHE DATEN 
	
	

	Nennleistungsaufnahme kühlen/heizen
	0,77 / 0,84
	kW

	Betriebsstrom
	3,37 - 4,01
	A

	Spannungsversorgung
	220 - 240 / 1 / 50
	V / Ph / Hz

	
	
	

	Schalldruckpegel* kühlen
	27/36/45
	dB(A)

	Schalldruckpegel* heizen
	27/36/45
	dB(A)

	
	
	

	Leistungszahl
	
	

	E.E.R. (kühlen)
	4,55
	

	COP (heizen)
	4,76
	

	
	
	

	Fabrikat:
	TOSHIBA

	Typ:
	RAS-13PKVP-E

	
	
	

	Preis frei Lieferanschrift ohne Abladen :
	....................
	€

	
	
	

	Bezugsquelle: 
	BKL Air Conditioner GmbH
	Tel : 02154/ 922150

	
	e-mail : 

info@toshiba-klima.net
	Internet : 

www.toshiba-klima.net


*Schalldruckpegel nach JIS B8616. 

Technische Daten gelten für Kombination RAS-13PKVP-E mit RAS-13PAVP-E, gemessen nach JIS B8616. Nennbedingungen Kühlen: Außentemperatur 35°C, Raumtemperatur 27°C TK / 19°C FK; Heizen: Außentemperatur 7°C TK / 6°C FK, Raumtemperatur 20°C.

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

