TOSHIBA Single Split Wärmepumpe








RAS-18GFHP-ES2

INNENGERÄT:

Gehäuse aus creme-weißem Kunststoff, schalldämmend ausgekleidet. Lufteintritt auf der Vorderseite über auswaschbaren Filter, Luftaustritt auf der Oberseiteseite über Lamellen, bei Funktionsstop automatisch schließend. Lamellen mittels Fernbedienung senkrecht oder waagrecht verstellbar. Extrem leise laufendes, statisch und dynamisch gewuchtetes Tangentialgebläse mit automatischer Geschwindigkeitssteuerung, und automatische stufenlose Leistungsabfrage vom Außengerät abhängig von der Raumtemperatur. Automatischer Betriebsartenwechsel.
Elektrostatik-Filter und Aktivkohle-Filter serienmäßig inkludiert.

Infrarot-Fernbedienung:

 Ventilatorsteuerung mehrstufig oder automatisch; Fehleranzeige des Systems über Servicemenu im Display. Mikroprozessorgesteuerte Temperatur-, Ventilations- und Entfeuchtungskontrolle. ECONOMY (Energiespar-) Betrieb, programmierbare Schaltuhr mit sleep-timer.

Automatische Wiedereinschaltung

Wahlweise Boden-, Wand-, oder Deckenmontage.

Aktive Luftbehandlung:

Das neue Filterkonzept, orientiert sich an klugen Einrichtungen aus der Natur und verwendet für die Super Sterilizer und Super Oxi-Deo Filter Extrakte der Ginko- und Bambuspflanzen sowie Bioenzyme, um effizient gegen verschiedene, ungesunde Stoffe wirken zu können. 

Leicht und kompakt, in formschönem Design. 

Das Gerät hat eine Selbstreinigungsfunktion, nach Betriebsende, läuft der Ventilator weiter, trocknet den Wärmetauscher und verhindert somit die Bildung von Bakterien und Viren. 

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

TECHNISCHE DATEN

	Nenn - Kälteleistung 
	5,00 –5,10
	kW

	Nenn - Heizleistung
	5,70 – 5,75
	kW

	
	
	

	Außentemperatur max. Kühlmodus  
	43
	°C  

	Außentemperatur min. Kühlmodus  
	15
	°C  

	Außentemperatur max. Heizmodus
	24
	

	Außentemperatur min. Heizmodus
	-10
	

	
	
	

	Luftvolumenstrom CO 
	800/680/580
	m³/h

	Luftvolumenstrom HP
	830/700/650
	m³/h

	Anzahl der Lüfter
	1
	Stck.

	
	
	 

	Kältemittel
	R 410A
	

	Kältemittelanschlüsse 
	6,4 / 12,7

	Bördel

	
	
	

	Breite / Tiefe / Höhe
	1093 / 208 / 633
	mm

	Betriebsgewicht Gerät
	23
	kg

	
	
	

	ELEKTRISCHE DATEN 
	
	

	Nennleistungsaufnahme CO
	1,96 – 2,01
	kW

	Nennleistungsaufnahme HP
	1,83 – 1,88
	kW

	Stromaufnahme CO / HP
	0,4
	A

	Spannungsversorgung
	230 / 1 / 50
	V / Ph / Hz

	Zulässiger Spannungsbereich
	220 - 240
	V

	
	
	

	Schalldruckpegel* (H/M/L)
	34/39/36
	dB(A)

	
	
	

	
	
	

	Fabrikat:
	
	TOSHIBA

	Typ:
	
	RAS-18GFHP-ES2

	
	
	

	Preis frei Lieferanschrift ohne Abladen :
	....................
	€

	
	
	

	Bezugsquelle:
	BKL Air Conditioner GmbH
	Tel :02154/922150

	
	e-mail : bkl@bkl-klima.de
	www.bkl-klima.de


Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.
